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SPECIFICATIES STEERING CoNHOL UM

De handzender

Door het compacte en mooie design, maar ook
door de aangename rubber aan de zijkanten,
ligt deze handzender perfect in de hand en is hij
eenvoudig in de broekzak mee te nemen.

De handzender van de WSC geeft het gevoel
van totale controle door de zeer snelle reactietijd
van minder dan 0,1 seconde en de lichte klik
van de bedieningsknoppen.

De slag- en stootvaste handzender met riem-

clip is ontworpen voor intensief gebruik, ook
onder de meest extreme omstandigheden. De
handzender is voorzien van een standaard 9V
blockbatterij met lange levensduur (1,5 tot 2
jaar). De handzender is tevens voorzien van een
batterij laag indicatie. De zender wordt automa-
tisch vitgeschakeld indien deze ca. 4 minuten
niet bediend wordt of langer dan 5 minuten
ononderbroken wordt bediend.

De ontvanger

Door de compacte ingegoten behuizing is de
ontvanger 100% waterdicht (IP68), ijzersterk, en
uiterst betrouwbaar. De behuizing absorbeert en
dempt ook de trillingen. De krachtige en com-
pacte ontvanger, met voorgemonteerde kunststof
stekker met kabel en bijgeleverde beugel met
hangslot, is bijzonder eenvoudig te monteren op
het voertuig.
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