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Der Handsender

Wegen seines kompakten und ansprechenden
Designs, aber auch wegen des angenehmen Gum-
mis an den Seiten liegt dieser Handsender perfekt
in der Hand und ist einfach in der Hosentasche
mitzunehmen. Der Handsender der WSC gibt das
Gefihl vélliger Kontrolle durch die superschnelle
Reaktionszeit von unter 0,1 Sekunden und dem
leichten Tastendruck der Bedienfelder.

Der schlag- und stof3feste Handsender mit Gur-
telklammer wurde fiir intensiven Gebrauch, auch
unter extremen Bedingungen, entworfen. Der
Handsender ist mit einer Standard-9V-Blockbat-
terie mit langer Lebensdaver (1,5 bis 2 Jahre)
ausgestattet. Er ist auch versehen mit einer Anzei-
ge fir schwache Batterieleistung. Der Handsender
wird automatisch ausgeschaltet, wenn er etwa 4
Minuten nicht bedient oder langer als 5 Minuten
ununterbrochen bedient wird.

Der Empféanger

Durch das kompakte, eingegossene Gehduse ist
der Empfanger 100% wasserdicht (IP68), strapa-
zierfahig und GuBBerst zuverlassig. Das Gehduse
absorbiert und démpft auch Erschitterungen und
Vibrationen. Der starke und kompakte Empfénger
mit vormontiertem Kunststoffstecker und Kabel
sowie beiliegender Befestigungstasche mit Vorhén-
geschloss ist besonders einfach am Fahrzeug zu
montieren.
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